iKEY MV2-SERIES

Professional Studio Monitor Speakers

M-808V2

Features (English)
· 100W + 25W Bi-amplified power 

· 8’’ red woven glass aramid fiber composite woofer
· 1’’ soft-dome tweeter

· XLR/TRS/RCA connectors for superior connectivity options

· Slotted port for reduced distortion 

· Attractive design with rounded edges 

· Magnetically shielded

· Volume Control

· HF Control 

· Power indicator

Unit Dimensions 12.0x10.08x14.96 in (305x256x380 mm)

Net Weight (each) lbs (kg)

Caracteristas (Español)

· 100W + 25W Bi-amplificado 

· Woofer de 8” de fibra  de cristal rojo compuesto de aramida

· Tweeter de 1’’ cúpula blanda

· Conectores XLR/
TRS/RCA para múltiples opciones de conexión

· Puerto ranurado para reducir la distorsión 

· Atractivo diseño con cantos redondos

· Blindaje magnético

· Control de volumen

· Control HF 

· Indicador de alimentación

Specifications (Français)

· Enceinte bi-amplifiée 100W + 25W RMS 

· Boomer 8” (20cm) rouge en fibre d’Aramide tissée

· Tweeter à dome 1’’ 

· Connectique d’entrée: XLR/Jack 6.35mm/RCA 

· Event pour une distorsion réduite  

· Design attractif   

· Blindage magnétique 

· Réglage du volume 

· Réglage HF  

· Led témoin d’alimentation

Eigenschaften (Deutsch)

· 100W + 25W Bi-amplified Verstärker

· 8” roter Glasfaser Aramid Woofer

· 1’’ Kalottenhochtöner

· XLR/Klinke/Cinch Anschlüsse für vielfältige Anschlussmöglichkeiten
· Reflexöffnung als Schlitz für reduzierte Verzerrung
· Attraktives Design mit runden Ecken
· Magnetisch abgeschirmt
· Lautstärkeregelung

· Anpassung der Hochtönerlautstärke

· Spannungsanzeige
